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1. Fragenkatalog fur den Gruppenfuhrer

1 Welche Aussagen sind richtig?

a) Die Feuerwehr ist eine gemeinniitzige, der Nachstenhilfe dienende Einrichtung
b) Die Feuerwehr ist ein gemeinnitziger Verein

c) Die Feuerwehr ist ein Verein, ohne eigene Rechtspersonlichkeit

d) Die Feuerwehr ist eine Einrichtung der Gemeinde

2  Welche Grundrechte kdnnen zur Erfullung der Aufgaben der Feuerwehr nach § 2 des Feuer-
wehrgesetzes (FwG) Baden-Wirttemberg eingeschrankt werden?
a) Freiheit der Person
b) Meinungsfreiheit / Pressefreiheit
c) Gleichheit vor dem Gesetz
d) Versammlungsfreiheit
e) Unverletzlichkeit der Wohnung
f) Recht auf Eigentum

3  Welche Aufgabe hat der Feuerwehrausschuss (Abteilungsausschuss) entsprechend dem Feu-
erwehrgesetz (FwG) Baden-Wirttemberg und in welchen Zeitabstanden ist er zu wahlen?
a) Jahresabschlussiibung vorbereiten
b) Beratung des Kommandanten
¢) Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen
d) Feuerwehrangehorige bei fortgesetzter Nachlassigkeit im Dienst entlassen
e) Kommandant unterstiitzen
f) Feuerwehrsatzung erstellen
g) DreiJahre
h) Finf Jahre

4  Welche Aufgaben obliegen dem Land nach dem Feuerwehrgesetz Baden-Wirttemberg?

a) Forderung der Aus- und Fortbildung

b) Errichtung und Unterhaltung einer Landesfeuerwehrschule

¢) Lohnfortzahlung an Arbeitnehmer bei Arbeitsunféhigkeit in Folge eines Feuerwehreinsatzes

d) Angehdrige der Feuerwehr gegen Haftpflicht versichern

e) Gemeinden bei der Beschaffung von Ausriistung unterstiitzen

f) Forderung der Normung und Forschung

g) Fir jeden Landkreis mindestens einen Kreisbrandmeister nach Anhérung der Kommandanten bestellen

5 Welches sind die Dienstpflichten der ehrenamtlich tatigen Angehdrigen der
Gemeindefeuerwehr?
a) Am Dienst einschlieRlich der Aus- und Fortbildung regelméRig und pinktlich teilnehmen
b) Den dienstlichen Weisungen der VVorgesetzten nachkommen
c) Sich im Dienst vorbildlich und kameradschaftlich verhalten
d) Bei Alarm unverziiglich zur Einsatzstelle fahren
e) Bei Alarm sich unverziglich am Alarmplatz (Feuerwehrhaus) einzufinden
f) Die technische Einsatzleitung ibernehmen
g) Hydrantenplan erstellen
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Welche der Aussagen ist richtig?
a) Feuerwehrangehdrige sind bei der der Alarmfahrt mit dem eigenen Pkw zum Feuerwehrgeratehaus berechtigt,
die 88 35 und 38 der StVO in Anspruch zu nehmen, sie missen nur dauernd hupen

b) Feuerwehrangehorige missen bei der Fahrt mit ihrem Pkw zum Feuerwehrhaus, auch bei einem Alarm, die
allgemeinen Regeln der StVO einhalten

c¢) Ein Anwesenheitsnachweis beim Einsatz- und Ubungsdienst gehort zu einem geregelten Dienstbetrieb der
Feuerwehr

d) Die Gemeindefeuerwehr muss jahrlich einen Dienstplan erstellen, der den Umfang und die Inhalte des Ausbil-
dungs- und Ubungsdienstes verbindlich festlegt

Wer entscheidet darliber, ob eine Katastrophe vorliegt?

a) Der Feuerwehr-Einsatzleiter (Technischer Einsatzleiter)
b) Die Ortspolizeibehdrde

c) Die Katastrophenschutzbehdrde

d) Das Lagezentrum im Regierungsprasidium

Welches sind die Katastrophenschutzbehérden nach dem Landeskatastrophenschutzgesetz?

a) Die Berufsfeuerwehr eine Gemeinde

b) Landratsémter und Bilirgermeister der Stadtkreise
c) Die Landesregierung

d) Die Regierungsprésidien

e) Das Innenministerium

Was versteht man unter dem Begriff ,,untere Explosionsgrenze“?

a) Die Temperatur, bei der eine Explosion friihestens mdéglich ist
b) Die Explosion eines Gas-Luft-Gemisches unter Erdgleiche
c) Der niedrigste Sauerstoffgehalt (%) in der Luft, bei dem eine Explosion mdglich ist

d) Die niedrigste Konzentration des brennbaren Stoffes im Gemisch von Gasen, Dampfen, Nebeln und/oder Stau-
ben, in dem sich nach dem Ziinden ein Brennen gerade nicht mehr selbststandig fortpflanzen kann

Welche der aufgefiihrten Stoffe gehdren zur Brandklasse A?

a) Acetylen

b) Aceton

c) Ammoniak

d) Autoreifen

e) Baumwolle

f) Holz (Hobelspéne)
g) Bienenwachs

Bei welchem der aufgefiihrten Loschmittel ist der Stickeffekt als Hauptldscheffekt zu
betrachten?

a) Wasser als Spriihstrahl

b) Kohlenstoffdioxid

c) Pulver fiir Brandklasse B und C

d) Pulver fiir Brandklasse A, B und CO

e) Luftschaum mit 75facher VVerschdumung
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Bei welchen Einséatzen ist Wasser als Loschmittel nicht anzuwenden?

a) Schornsteinbrande

b) bei Zersetzung von Diingemittel
c) Metallbrande

d) Heustockbréande

e) Schwelbrénde in Kellergeschossen
f) Mineral6lbrande

Wodurch ist eine Kraft gekennzeichnet?

a) GroRe der Kraft

b) Geschwindigkeit der Kraft

c) Richtung der Kraft

d) Dauer der Kraftwirkung (Minuten / Sekunden)
e) Angriffspunkt der Kraft

Welche Hochstlast L kann bei der vorliegenden Seilfiihrung mit einem Mehrzweckzug Z 16 (Zug-
kraft 16 kN) gehoben werden?

Z16 < Fp.2
.
Fp' 1 f 1
Fp. 3
L=
a) L=1600 kg
b) L =3200 kg
c) L=4800kg
d) L =6400kg

Fir welchen Fahrbereich (km) oder Betrieb (h) fest eingebauter Aggregate muss der Kraftstoff
bei Feuerwehrfahrzeugen mindestens ausreichend sein?

a) 200 kmoder 2 h

b) 300 km oder 3 h

c) 300 kmoder 4 h

d) 400 km oder 4 h

Welche Feuerwehrpumpen gehéren nach Norm zu einem Loschgruppenfahrzeug LF 10?

a) FPN 10/750
b) FPN 10/1000
c) TUP3-15
d) TP 8/

Welchen Inhalt muss der eingebaute Loschwasserbehalter bei einem
Léschgruppenfahrzeug LF 20 nach Norm mindestens haben?

a) 800 Liter

b) 1200 Liter

c) 1600 Liter

d) 2500 Liter
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Wie reagiert ein Gruppenfuhrer auf die Lagemeldung eines Angriffstrupps, wenn dieser meldet,
er habe beim Vorgehen zur Brandbekampfung in einem Raum Fasser mit brennbarer Flussigkeit
gefunden? Der Gruppenfihrer weist den Angriffstrupp an:

a) Die Féasser heraus zu tragen

b) Die Gefahrensymbole zu beschreiben

c) Den Zustand der Fasser zu beschreiben

d) Die Fasser zu kiihlen

e) Die Fésser abzuldschen

f) An den Fassern nicht vorbeigehen

Wann ist an Brandstellen mit geféhrlichen Konzentrationen von Kohlenstoffmonoxid CO zu
rechnen?

a) Nach einer Explosion

b) Bei Branden in geschlossenen Rdumen bei mangelnder Luftzufuhr

c) Bei Schwelbréanden der Brandklasse A

d) Bei Brénden der Brandklasse C

Welche der aufgefiihrten Atemgifte wirken durch Reiz- und Atzwirkung schadigend auf den
Menschen?

a) Kohlenstoffdioxid

b) Blausdure und Ddmpfe von Methylalkohol

c) Chlor und Séuredampfe

d) Nitrose Gase

e) Stickstoff und Methan

In welchen der farblich gekennzeichneten Druckgasflaschen befinden sich brennbare Gase?
In Klammer () altere Kennzeichnung.

a) Blaue Flaschen mit zwei weiBRen Kreisen auf der Flaschenschulter

b) Kastanienbraune Flasche (gelb)

c) Grine Flasche

d) Rote Flasche

e) Graue Flasche

f) Graue Flasche mit roter Gasflaschenschulter

Eine Acetylengasflasche ist langere Zeit der Brandwéarme ausgesetzt.
Was missen Sie beachten?

a) Eine weitere Erwdrmung kann zu einem Druckgefalizerknall fiihren

b) Flasche muss aus geschitzter Stellung fortlaufend gekuhlt werden

¢) Nach dem Abkiihlen kann sich die Flasche wieder von selbst erwarmen

d) Flasche muss mindestens 24 Stunden nach Erreichen der normalen Temperatur an einem sicheren Ort gelagert
und kontrolliert, notfalls weiterhin gekiihlt werden

e) Flasche kann nach dem Abkihlen zur weiteren Benutzung verwendet werden
f) Flasche muss von der Feuerwehr gekennzeichnet und zum Fllwerk gebracht werden
g) Flasche muss gekennzeichnet, an Flllwerk Ubergeben und von diesem Uberpriift werden

Bei welcher Art der Warmeiibertragung wird kein Ubertragungsmedium benétigt?

a) Warmestrémung
b) Waérmestrahlung
c) Warmeleitung
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Welche Treibmittel werden in Feuerléschern verwendet und welche Arten von tragbaren Feuer-
[6schern gibt es?

a) Luft, Helium, Kohlenstoffdioxid
b) Propan, Butan

c) Flussigkeitsbrandléscher

d) Aufladeldscher

e) Dauerdruckldscher

f) Gasldscher

g) Giftloscher

h) Schlagldscher

i) Pulverléscher

Welche Loschmittel werden in tragbaren Feuerléschern eingesetzt?

a) Wasser mit Zusétzen
b) Graugussspane

c) D-Ldschpulver

d) Schaumldschmittel
e) BC-Ldschpulver

f) ABC-Loschpulver
g) Kohlenstoffdioxid
h) Feiner Sand

i) Schwerdl

j) Wasser

Welche Vorteile hat ein Trinkwasserleitungsnetz, das als Ringleitungssystem ausgelegt ist?

a) Es bilden sich in den Rohrleitungen weniger Ablagerungen

b) Kurze Abschaltstrecken bei Rohrbruch

c) Geringere Bau- und Unterhaltungskosten als bei einem Veréstelungssystem
d) Hydranten flieRen von zwei Seiten Wasser zu

Nach welcher Faustformel errechnet sich der Abstand (m) von Verstarkerpumpen?

a) Abstand = (Ausgangsdruck / Druckverlust) * 100
b) Abstand = (Gesamtférderdruck / Druckverlust) * 100
c) Abstand = (verflgbarer Druck / Druckverlust) * 100

In welcher maximalen Entfernung von einem Hydranten kann ein Léschfahrzeug aufgestellt wer-
den, ohne dass Gefahr besteht, den notwendigen Pumpeneingangsdruck zu unterschreiten?
(Wasserdruck am Standrohr: 5,4 bar, Férderstrom Q = 800 Liter/Minute, Reibungsverlust 1,3 bar /
100 Meter, verfugbare Wassermenge am Standrohr: 1200 Liter / Minute)

a) 250 Meter

b) 300 Meter

c) 320 Meter

Wie viel Wasser (Liter/Minute) liefert ein Unterflurhydrant bei ,,normalem“ Druckverhéltnis im
Rohrleitungsnetz?

a) Nennweite (mm) der Anschlussleitung x 7-10

b) Nennweite (mm) der Anschlussleitung x 12-15

c) Nennweite (mm) der Anschlussleitung x 15-17
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30 Welche Aufgaben muss der Wachhabende im Feuersicherheitswachdienst vor Beginn einer Ver-
anstaltung wahrnehmen?
a) Kontrolle der Rettungswege
b) Einweisung der Sicherheitsposten
c) Durchflihrung ordnungsdienstlicher Tatigkeiten
d) Uberpriifung der Alarmierungsmaglichkeiten

31 Welcher Baustoffklasse und welcher bauaufsichtlichen Benennung (nach DIN 4102) miussen
Dekorationsmaterialien in Versammlungsraumen mindestens entsprechen?
a) Bl
b) Normal entflammbar
c) Schwer entflammbar
d) F30

32 Welche der nachfolgenden Bedingungen muss erfillt sein, damit die Standsicherheit eines Ge-
baudes gewéhrleistet ist?
a) Brandverhitungsschau muss durchgefiihrt sein
b) Brandausbreitung in baulichen Anlagen richtig abschatzen
¢) Am Geb&ude wirkende Kréfte missen im Gleichgewicht sein

33 Welche baulichen Einrichtungen und Gerate kénnen bei Gebauden als Rettungsweg
(Erster und zweiter Rettungsweg) angesehen werden?
a) Notwendige Treppen
b) Tragbare Leitern
¢) Fluchthauben
d) Aufziige
e) Drehleitern

34 Welche bauaufsichtliche Benennung steht fir die Feuerwiderstandsklasse F 30-B
(nach DIN 4102) eines Bauteils?
a) Feuerbestandig
b) Feuerhemmend
¢) Nicht brennbar
d) Schwer entflammbar

35 Welche der aufgefiihrten Tatigkeiten gehéren zu den lebensrettenden SofortmaRnahmen?

a) Verkehrssicherung, Verkehrsregelung

b) Knochenbriiche schienen

c) Wiederbelebung, Atemspende

d) Lagerung und Schockbek&mpfung

e) Anschrift und Name des Verletzten notieren
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Welche MaRnahmen missen eventuell durchgefuhrt werden, um die Vitalfunktionen einer

verletzten Person aufrechtzuerhalten und/oder wieder herzustellen?

a) Blutstillung

b) Warmes Getrank verabreichen

c) Injektion vorbereiten

d) Lagerung

e) Waérmeerhaltung

f) Uberwachung von Puls und Blutdruck

g) Uberwachung von Atmung und Bewusstseinslage
h) Notruf veranlassen

i) Verletzten Uber Unfallhergang befragen

Welche Anzeigen deuten auf einen Schock hin?

a) Durstgefuhl

b) Starke Kopfschmerzen

c) Frieren, Zittern

d) Blasse, kalte und feuchte Haut

e) Starke Blutungen

f) Auffallende Unruhe

g) Schneller und schwécher werdender Puls
h) Tiefer Schlaf

i) Auffallende Heiterkeit

j) Grof3es Mitteilungsbedirfnis

Welche Stelle auf der UTM-Karte wird durch die Koordinate 372378 bestimmt?

37 38
38 — 38
A
Koordinate: 372378
Be
37 T 37
37 38
a) Stelle A
b) Stelle B

Was ist beim Retten von hilflosen Personen aus Schéachten zu beachten?

a) Schacht mit Sauerstoff anreichern
b) Retter mit Atemschutzgerat und Feuerwehrleine ausriisten
c) Person mit Feuerwehrleine oder Rettungsgurt sichern

Warum gibt es Feuerwehr-Einsatzpléane?

a) Damit sich der Burgermeister tiber die Einsatzfahigkeit seiner Feuerwehr informieren kann

b) Damit sich der Einsatzleiter bei der Anfahrt Gber eventuelle Gefahren und das mégliche VVorgehen informieren

kann
c) Damit der Kreisbrandmeister die Einsatzleitung tibernehmen kann
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41 Kreuzen Sie die drei Tatigkeiten an, die der nach einem Alarm zuerst am Feuerwehrhaus eintref-
fende Feuerwehrangehdrige vorrangig zu erledigen hat!
a) Fahrzeugmotor warm laufen lassen
b) Seine Ausriistung holen und tberprifen
c) Mit der Leitstelle Verbindung aufnehmen
d) Kreisbrandmeister verstdndigen
e) Einsatzauftrag von der Leitstelle erfragen
f) Einsatzauftrag der Leitstelle wiederholen und eventuell aufschreiben

42 Wie fordern Sie als Gruppenfuhrer in der Regel die Unterstiitzung anderer Feuerwehren oder
Dienststellen bei einem Einsatz an?
a) Direkt Gber Telefon
b) Nur Uber die Leistelle
c) Direkt Uber Funk

43 Welche Begriffe muss ein Befehl enthalten?
a) Einheit
b) Lage
c) Hydranten
d) Auftrag
e) Ort, Zeit, Wetter
f) Mittel
g) Ziel
h) Weg
i) Schadenstelle

44 Wer entscheidet an der Einsatzstelle vorrangig Uber medizinische MaBhahmen am Verletzten?

a) Technischer Einsatzleiter

b) Birgermeister

c) Betriebsleiter beziehungsweise Werksdirektor
d) Notarzt

e) Kommandant

f) Sicherheitsbeauftragte

45 Welche nachfolgenden Grundséatze sind im Sprechfunkverkehr zu beachten?

a) Hoflichkeitsformeln unterlassen

b) Personennamen und Amtsbezeichnungen dirfen nicht genannt werden
c) Teilnehmer mit ,,Sie* anreden

d) Strenge Funkdisziplin einhalten

e) Abkirzungen benutzen, damit Funkzeit kurz ist

f) Eigennamen und schwer verstandliche Worte buchstabieren

g) Zahlen unverwechselbar aussprechen

h) Deutlich und laut sprechen ohne Pausen
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Verkehrsarten sind von den technischen Méglichkeiten der Funkgeréate abhangige Verfahren des
Nachrichtenaustausches im Sprechfunkverkehr. Wie werden sie unterschieden?

a) Wechselverkehr

b) Richtungsverkehr

c) Kreisverkehr

d) Sternverkehr

e) Gegenverkehr

f) Bedingter Gegenverkehr

g) Linienverkehr

Welche Aussage ist richtig?

a) ,,Einfach-Nachrichten“ werden in der Reihenfolge ihres Eingangs abgefertigt

b) ,,Sofort-Nachrichten* miissen in der Reihenfolge ihres Eingangs jedoch vor ,,Einfach-Nachrichten* abgefertigt
werden

c) ,,Gesprache* sollen stichwortartig vorgefertigt sein und von der Gegenstelle niedergeschrieben beziehungswei-
se aufgezeichnet werden

d) Das ,,Gesprich® ist ein formloser, unmittelbarer Informationsaustausch

e) Der, Spruch ist eine formgebundene, schriftlich festgelegte Nachricht

Eine orangenfarbige Warntafel zeigt die Gefahrnummer 856. Was liegt vor?

a) Atzender Stoff, brandférdernd und giftig
b) Giftiger Stoff, brandférdernd und atzend
c) Oxidierend wirkender Stoff, giftig und atzend

Eine orangenfarbige Warntafel zeigt die Gefahrnummer X 423. Was liegt vor?

a) Entzindbarer fester Stoff, der mit Wasser gefahrlich reagiert, wobei brennbare Gase entweichen
b) Leicht entziindbare Flussigkeit, mit Wasser gefahrlich reagierend, dabei entweicht Gas
c) Fester Stoff, leicht entzlindbar, bei Berlihrung mit Wasser entweicht Gas

Im ,,Hommel“ sehen Sie fiir einen Stoff im Gefahrendiamant im blauen Feld eine ,,3“.
Was bedeutet dies?

a) Starke Reaktionsgefahr

b) Vollschutzanzug erforderlich

c) Sicherheitszone von mindestens 30 Meter bilden

d) Stoffist ,,schwer entflammbar*

e) Gesundheitsgefahr

Eine Gaswolke (atzende Gase) bildet sich im Freien aufgrund eines Lecks. Was tun Sie zuerst
um die Bevolkerung zu schitzen?

a) R&umung der unmittelbar beaufschlagten Gebaude

b) Leck abdichten, damit nichts mehr austritt

c) Gaswolke mit Wasser eingrenzen beziehungsweise niederschlagen
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Meldung Verkehrsunfall! Sie kommen mit einem Léschgruppenfahrzeug LF 10 und Ihrer Lésch-
gruppe an die Einsatzstelle. Ihre Erkundung hat ergeben, dass keine Person im unmittelbaren
Bereich geféhrdet ist. Auf einem kleinen Lastkraftwagen (drei Tonnen) liegen zerstdrte Behélter
(60 Liter). Die Kennzeichnung der Behalter nach Gefahrstoff-Verordnung (GefStoffV) ist dtzend.
Welche MaBnhahmen veranlassen Sie?

a) Einsatzstelle groBraumig (50 Meter) absichern

b) Gase mit Sprihstrahl unter Atemschutz niederschlagen

c) Lagemeldung abgeben und Geratewagen Gefahrgut anfordern, Kreisbrandmeister verstéandigen

d) Lagemeldung abgeben und Ristwagen anfordern, Transportfirma verstandigen und Ersatzfahrzeug anfordern
e) Ausgelaufene Flissigkeit mit viel Wasser (Verdiinnungseffekt) ins Kanalrohr spilen

Welches Gefahrlichkeitsmerkmal kann einem Stoff zugeordnet werden?
a) Sehr giftig

b) Ekelhaft riechend / spontan reagierend

c) Brandférdernd

d) Krebserzeugend

e) Explosionsgefahrlich

Woran erkennt man, ob ein unbekannter Stoff giftig ist?

a) Die Giftigkeit ist nicht ohne weiteres erkennbar
b) Durch den Einsatz von Priifréhrchen
c) Mit Indikator-Papier (pH-Papier)

Die Dekontamination durch die Feuerwehr (Dekon) ist die Grobreinigung von Einsatzkréaften ein-
schlie3lich ihrer Schutzkleidung, von anderen Personen sowie von Geraten. Welche Aussage ist
richtig?

a) Der Dekon-Platz muss in spétestens 15 Minuten betriebsbereit sein

b) Dekon-Stufe | = Notdekontamination von Personen

c) Dekon-Stufe Il = Standard-Dekontamination

d) Dekon-Stufe Il = Erweiterte Dekontamination im ABC-Einsatz

e) Ein Dekon-Platz ist bei jedem ABC-Einsatz der Gefahrengruppe Il und Il einzurichten und abzugrenzen

Was bedeutet die Abkiirzung ,,TRGS“?

a) Technische Regeln fiir Gefahrstoffe
b) Transport-Richtlinie fir Geratewagen-Saure
c) Technisches Regelwerk fiir Gase und S&uren

Welche Aussage fur Erdgas ist richtig?

a) Erdgas ist leichter als Luft
b) Erdgas ist gut riechbar
c) Erdgas ist eingeatmet ein Blutgift

Welche grundsétzlichen Schutzmafnahmen sind beim Einsatz mit radioaktiven Stoffen zu be-
achten?

a) Abstand halten (groR?)

b) Aufenthaltsdauer kurz

c) Abschirmung ausnutzen

d) Kontamination vermeiden

e) Inkorporation vermeiden

f) Radioaktiven Stoff mit viel Wasser kiihlen

g) Radioaktiven Stoff aufnehmen
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Welcher Abstand ist bis zur Festlegung der Absperrgrenze fir nicht unmittelbar am Einsatz be-
teiligte Einsatzkrafte bei Unfallen mit radioaktiven Stoffen vom Schadensobjekt einzuhalten?

a) 10 Meter

b) 25 Meter

c) 50 Meter

Bereiche mit ABC-Gefahrstoffen werden bei der Einsatzvorbereitung entsprechend den auszu-
fihrenden MaBnahmen in drei Gefahrengruppen eingeteilt. Welche Zuordnung ist richtig?

a) Gefahrengruppe | - Bereiche, in denen die Einsatzkréfte nur mit Sonderausriistung und unter besonderer Uber-
wachung und Dekontamination/Hygiene tatig werden diirfen

b) Gefahrengruppe Il - Bereiche, in denen die Einsatzkréfte ohne Sonderausriistung tatig werden dirfen. Zur
Vermeidung einer Inkorporation soll jedoch Atemschutz getragen werden

c) Gefahrengruppe Il - Bereiche, in denen Einsatzkrafte nur mit Sonderausriistung und unter besonderer Uber-
wachung und Dekontamination/Hygiene tétig werden dirfen und deren Eigenart die Anwesenheit einer fach-
kundigen Person notwendig macht, die wahrend des Einsatzes die entstehende Geféhrdung und die anzuwen-
denden Schutzmafinahmen beurteilen kann
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2. Fragenkatalog fur den Maschinisten

1

Auf was muss fur die Betriebssicherheit an einem Feuerwehrfahrzeug geachtet werden?

a) Wasser

b) Motorendl

c) Beladung vollstandig
d) Reifenluftdruck

e) Kraftstoff

f) Funkausrustung

g) Elektrische Anlage

Wie grol3 soll der Elektrodenabstand bei der Zuindkerze im Motor der Tragkraftspritze mit VW-
Industriemotor sein und in welcher Stellung hat der Kraftstoffhahn nach beendetem Einsatz zu
stehen?

a) 0,6 bis 0,7 mm

b) 0,4 mm

c) Unter 0,2 mm

d) Auf

e) Zu

Auf was muss bei der Uberpriifung der Verkehrssicherheit geachtet werden?

a) Bremsen

b) Beleuchtung

c) Bereifung

d) Beladung

e) Nebenantrieb

f) Lenkung

g) Signal

h) Spiegel

i) Scheibenwischer
j) Kraftstoff

Welche der nachfolgenden Feuerwehr-Dienstvorschriften (FwDV) geben Hinweise auf die
Aufgaben des Maschinisten?

a) FwDV 3 - Einheiten im Lésch- und Hilfeleistungseinsatz

b) FwDV 500 — Einheiten im ABC-Einsatz

c) FwDV 10 — Die tragbaren Leitern

d) FwDV 810.3 — Sprechfunkdienst

e) FwDV 2 — Ausbildung der Freiwilligen Feuerwehren

Was hat der Maschinist gemaR den Feuerwehr-Dienstvorschriften und den Richtlinien zur Durch-
fuhrung der Leistungsubungen beim Einsatz in der Gruppe bei offener Wasserentnahme zu tun?
a) Er hilft den Trupps beim Entnehmen der Geréte

b) Er legt Kupplungsschlussel (falls erforderlich) Saugkorb, Saugschutzkorb sowie Halte- und Ventilleine bereit
c) Er kuppelt den Saugkorb an die Saugleitung an

d) Er kuppelt die Schlauchleitung an die Pumpe an und bedient die Pumpe

e) Er schlagt die Ventilleine im Bedienbereich der Pumpe und die Halteleine an einem festen Punkt an
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6 Welche Wasserentnahmestellen erfordern ein Ansaugen des Wassers?

a) Schachthydrant

b) Uberflurhydrant

c) Unterflurhydrant

d) Loschteich

e) Unterirdischer Léschwasserbehélter
f) Loschwasserbrunnen S

7  Welche Einflisse fihren dazu, dass die theoretische Saughthe von 10,33 Meter nicht erreicht
werden kann?
a) Luftdruck unter dem Normaldruck
b) Fur das FlieRen des Wassers im Saugschlauch wird Druck benétigt
c) Reibungs- und Stromungsverluste
d) Wasser ist schwerer als Luft
e) Entluftungseinrichtungen erzeugen kein 100%iges Vakuum

8 Mit welchem Knoten wird die Halte- und Ventilleine entsprechend der Richtlinie zur Durchfiih-
rung der Leistungsiibungen an den Festpunkten angebracht?
a) Doppelschlinge
b) Mastwurf
c) Zimmermannsschlag
d) Schotstich
e) Ankerstich

9 Welchen Ausgangsdruck soll der Maschinist in der Regel an der Feuerléschkreiselpumpe ein-
halten?
a) Funf bis sechs bar bei kurzer Entfernung zur Einsatzstelle
b) Acht bar bei Wasserforderung uber lange Wege
c) Acht bis zehn bar bei Erzeugung von Schwerschaum

10 Loschwasserbrunnen sind kiinstlich angelegte Entnahmestellen fir Loschwasser aus dem
Grundwasser. Fur welchen Zeitraum muss die Ergiebigkeit mindestens gewéahrleistet sein?
a) Eine Stunde
b) Drei Stunden
c) Gesamtdauer des Einsatzes

11 Was bedeutet bei einer Feuerléschkreiselpumpe die 1. Ziffer in der Bezeichnung ,,FPN 10/1000“?

a) Der Nennforderstrom ist 1000 Liter/Minute
b) Der Nennforderdruck ist 10 bar
c) Die Forderleistung ist 10 Kilowatt

12 Welche Aussage ist richtig?
a) Die geodatische Saughohe kann direkt am Eingangsmanometer der der Feuerldschkreiselpumpe wahrend der
Wasserforderung abgelesen werden

b) Die geodéatische Saughdhe ist der Hohenunterschied in Meter zwischen Pumpenmitte und saugseitigem Was-
serspiegel

c) Das MaR der geodétischen Saughdhe ist fur den Férderstrom ohne Einfluss
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13

14

15

16

17

18

Welche Pumpenwellenabdichtung ist wahrend des Betriebes nachstellbar?

a) Radialdichtringe
b) Stopfbuchsenpackung
c) Gleitringdichtung

Welche der nachfolgenden Feuerwehrpumpen sind genormt?

a) FPN 40/250
b) FP 8/8

c) FPN 10/750
d) FPN 15/2000
e) FP24/8

f) FP32/8

g) LP 24/3

h) TUP 3-1,5

) TP 4/l

i) TTP8/1/8

Welche Bedingungen missen beim 1. Garantiepunkt einer Feuerldschkreiselpumpe FPN 15/1000
erfullt werden?

a) Der Nennforderdruck muss mindestens 15 bar betragen

b) Der Nennférderstrom muss mindestens 1000 Liter/Minute sein

¢) Die Nenndrehzahl darf hierbei max. + 5% abweichen

d) Die geodétische Saughthe muss 3,0 Meter betragen

e) Die geodatische Saughdhe muss 7,5 Meter betragen

Was bewirkt Kavitation (Hohlsog) in einer Feuerléschkreiselpumpe?

a) In der Feuerldschkreiselpumpe bilden sich so hohe Driicke, dass das Gehduse schlagartig auseinander bricht
b) Es bilden sich Dampfblasen in der Flissigkeit, der Férderstrom kann nicht mehr erhéht werden
c) Beim Zerfall der Dampfblasen wird der Werkstoff des Laufrades zerstort

Welche Entliftungseinrichtungen sind Strahlapparate?

a) Wasserstrahlpumpe

b) Trockenring-Entliftungspumpe
c) Gasstrahler einstufig

d) Gasstrahler zweistufig

Welche Mdéglichkeiten bestehen, wenn der Eingangsmanometer beim Ansaugen keinen negati-
ven Druck anzeigt?

a) Ausgangsventil der Feuerldschkreiselpumpe ist offen

b) Die Feuerléschkreiselpumpe oder die Saugleitung ist undicht

c) Das Schutzsieb am Saugkorb ist verstopft

d) Das Riickschlagorgan sitzt im Saugkorb fest

e) Der Saugkorb liegt teilweise auBerhalb des Wassers

Dokument: Stand Januar 2017 Leistungsabzeichen Baden-Wirttemberg in Gold - Fragenkatalog Seite 16



19

20
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Was geschieht in der Feuerldschkreiselpumpe, wenn der Wasserspaltring beschadigt ist?

a) In der Feuerldschkreiselpumpe entsteht ein Wasserkreislauf von der Druckseite zur Saugseite
b) In der Feuerldschkreiselpumpe entsteht ein Wasserkreislauf von der Saugseite zur Druckseite

c) Beim Hydrantenbetrieb wird der Férderstrom groRer, weil zusétzlich Wasser zu den Druckausgangen gelangen
kann, daftr wird bei Saugbetrieb der Férderstrom geringer

d) Durch den Wasserkreislauf in der Feuerldschkreiselpumpe wird der SchlieRdruck geringer

Sie bedienen an der Brandstelle eine Feuerléschkreiselpumpe FPN 10/1000 und halten einen
Ausgangsdruck von finf bis sechs bar. Es ist zu Nachléscharbeiten - fiir Sie nicht sichtbar -
noch ein C-Rohr in Stellung. Wasserentnahme: offenes Gewasser, Geodatische Saughdhe sechs
Meter. Auf was mussen Sie achten?

a) Dass der Druck konstant bleibt

b) Weil die Feuerldschkreiselpumpe nicht ausgelastet ist, brauchen Sie ihr keine besondere Aufmerksamkeit zu
schenken. Sie kénnen deshalb bei der Zurticknahme der nicht mehr benétigten Geréte behilflich sein

c) Das Pumpengehause von Zeit zu Zeit mit der Hand auf Temperatur Gberpriifen. Notfalls freien Druckausgang
etwas 6ffnen der Verbindungsleitung zum eingebauten Léschwasserbehélter etwas 6ffnen

Was bedeutet ,,Kavitation“ beim Fordern von Wasser mit einer Feuerléschkreiselpumpe?

a) Zerstorung des Laufrades
b) Zerstérung des Wasserspaltringes
c) Bildung von Wasserdampfblaschen

An welchen aul3eren Merkmalen erkennen Sie den Unterschied zwischen einer einstufigen und
einer zweistufigen Feuerldschkreiselpumpe?

a) An der Zahl der Druckausgénge

b) Am Typenschild (Nenndrehzahl)

c) An der Form des Pumpengehéuses

d) Am angegebenen Schliefdruck

Die Heckpumpe vom Ldschgruppenfahrzeug LF 10 ist an der Brandstelle im Einsatz. Die Was-
serversorgung erfolgt iber das Sammelstiick vom Hydranten. Weil die Entnahme von L&sch-
wasser aus der Versorgungsleitung unzureichend ist, wird mittels einer Tragkraftspritze PFPN
10/1000 Wasser aus einem in 200 Meter entfernten Teich entnommen. Frage: Darf die Zubringer-
leitung von der PFPN 10/1000 an das Sammelstiick der Heckpumpe angeschlossen werden?

a) Ja, weil Teichwasser wegen der Riickschlagklappe im Sammelstiick nicht zum Hydranten gelangen kann

b) Nein, weil Bakterien ins Rohrnetz der Wasserversorgung gelangen kénnen

c) Nur wenn der Druck des Rohrleitungsnetzes gréRer ist als der Druck in der Zubringerleitung von der PFPN
10/1000

d) Nur wenn der Druck des Rohrleitungsnetzes niedriger ist als der Druck in der Zubringerleitung von der PFPN
10/1000

Welche Ursachen sind denkbar, wenn die geodatische Saughthe ein Meter betragt, das Ein-
gangsmanometer - 0,6 bar anzeigt und trotz Vollgas keine Anzeige am Ausgangsmanometer er-
folgt?

a) Schutzsieb des Saugkorbs verstopft

b) Saugkorb liegt teilweise auBerhalb der Wasseroberflache

c) Schutzsieb am Pumpeneingang verstopft

d) Rickschlagorgan im Saugkorb fehlt

e) Forderstrom sehr groR
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Welche wichtigen Bauteile sind an Feuerléschkreiselpumpen vorhanden?
a) Kupplung

b) Gehduse mit Gehdusedeckel

c) Kurbelwelle

d) Kolben und Ventile

e) Armaturen und Bedienungseinrichtungen

f) Entliftungseinrichtung

g) Laufrad (Laufréder)

h) Messinstrumente

i) Schutzhaube

Was besagt der Begriff ,,Kavitation“?

a) Gerauschbildung in der Feuerldschkreiselpumpe ab vier Meter Saughthe
b) Fremdkorper (Flugsand 0.4.) im Léschwasser
c¢) Bildung und Zerstérung von dampfgefiihlten Hohlraumen in Flussigkeiten

Welche der aufgefihrten Armaturen legt der Maschinist bereit beziehungsweise schlief3t er an?

a) Standrohr

b) Saugkorb

¢) Sammelstlck

d) Druckbegrenzungsventil
e) Verteiler

Worauf muss der Maschinist bei der Léschwasserférderung Uber lange Strecken achten?

a) Verkehrsbehinderungen beachten

b) Verkehrsbehinderungen so gering wie méglich zulassen

¢) Reserveschlauche und Ersatz-Feuerloschkreiselpumpe bereithalten
d) Nachrichtenibermittlung sicherstellen

e) Forderleitung langsam fiillen und auf angeordneten Druck gehen

f) An der Verstarker-Feuerldschkreiselpumpe freien Druckausgang 6ffnen, damit Luft aus der Schlauchleitung
entweichen kann

g) Dass der Forderdruck von acht bar eingehalten wird

h) Bei Temperaturen unter 0o C stets fur flieBendes Wasser sorgen
i) Forderleitung beaufsichtigen

j) Dass Schlauchbriicken verlegt werden

Wie viel mm Abstand missen zwischen Masse und Mittel-Elektrode bei Ziindkerzen von Trag-
kraftspritzen PFPN 10/1000 vorhanden sein?

a) Entsprechend der Betriebs- beziehungsweise Bedienungsanleitung

b) Zehn Millimeter

c) Acht Millimeter

Auf was muss bei der Uberprifung der Verkehrssicherheit an einem Feuerwehrfahrzeug geach-
tet werden?

a) Beladung, Verriegelung der Schubfécher/Geréte

b) Signal-Warnanlage

c) Bereifung, Profiltiefe
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Was muss vor der Prifung der Leistungswerte (Garantie-Punkte) einer Feuerléschkreiselpumpe
durchgefuhrt werden?

a) Geodatische Saughdhe muss tberprift werden

b) Olstand uberpriifen

c) Kraftstoffinhalt Gberprifen

Kreuzen Sie die Entliftungseinrichtungen an, die verdrangungstechnisch wirken!

a) Flussigkeitsring-Entliftungseinrichtung

b) Doppel-Freikolben-Entliftungseinrichtung

c) Trockenring-Entliftungseinrichtung

d) Gasstrahler (einstufig)-Entluftungseinrichtung
e) Gasstrahler (zweistufig)-Entliiftungseinrichtung

Wann darf die Feuerwehr Sonderrechte im Stralenverkehr in Anspruch nehmen?

a) Bei allen Einséatzen

b) Wenn der Einsatzleiter es anordnet

¢) Wenn Menschenleben in Gefahr sind

d) Zur Erfullung hoheitlicher Aufgaben, wenn hdchste Eile dringend geboten ist

Bei einem Loschfahrzeug fallt die Entliftungseinrichtung aus, weil die Auspuffanlage defekt ist.
Welche Entliftungseinrichtung hat das Fahrzeug?

a) Flussigkeitsring-Entliftungseinrichtung

b) Trockenring-Entliftungseinrichtung

c) Gasstrahler-Entluftungseinrichtung

Zur Uberprifung der Einsatzbereitschaft einer Feuerléschkreiselpumpe miissen Trockensaug-
proben gemacht werden. Wie oft soll dies geschehen?

a) Mindestens einmal im Jahr

b) Mindestens einmal im Monat

¢) Nach jedem Einsatz und jeder Ubung

Was tut man, wenn die griine Kontrollleuchte einer Tragkraftspritze PFPN 10-1000 mit VW-
Industriemotor wahrend des Pumpenbetriebes pldtzlich erlischt?
a) Motor abstellen, Ursache tberpriifen und beseitigen, Pumpe in Betrieb nehmen, Einsatzleiter verstandigen

b) Motordrehzahl etwas zurtick nehmen, optisch prifen, ob Keilriemen noch Geblaserad und Lichtmaschine an-
treibt, wenn ja, Wasserforderung nicht unterbrechen, da nur eine elektrische Storung vorliegt. Einsatzleiter ver-
stdndigen

Warum missen wahrend des Betriebes alle Blindkupplungen an den Druckausgéngen einer
Feuerldschkreiselpumpe angenommen werden?

a) Weil der Druck in der Pumpe sonst zu grof? wiirde

b) Weil sich zwischen dem Absperrorgan und der Blindkupplung ein Druck aufbauen kdénnte

c) Weil sonst beim spateren Abnehmen der Blindkupplungen erhéhte Unfallgefahr besteht

In welcher Stellung soll sich die Kupplung einer Tragkraftspritze PFPN 10/1000 befinden, wenn
sie im Fahrzeug gelagert ist?

a) Betrieb

b) Saugen

c) Kupplung ein

d) Kupplung aus
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Wie berechnet man uberschlagig den Kraftstoffverbrauch bei einem Léschgruppenfahrzeug
wahrend des Einsatzes der Pumpe, wenn die Tankuhr defekt ist?

a) Eine Betriebsstunde der Feuerléschkreiselpumpe entspricht etwa 60 km Fahrleistung

b) Eine Betriebsstunde der Feuerldschkreiselpumpe entspricht etwa 100 km Fahrleistung

Nach einem zweistindigen Einsatz an der Tragkraftspritze PFPN 10/1000 soll der Maschinist
abgeldst werden. Worauf hat er zu achten, bevor er von der PFPN 10/1000 weggeht?

a) Dass die Tragkraftspritze PFPN 10/1000 nur in stillstehendem Zustand tbergeben wird

b) Dass ausreichend Kraftstoff vorhanden ist

c) Dass er den Abldsenden einweist

Wahrend des Einsatzes einer Feuerléschkreiselpumpe bleibt pl6tzlich der Antriebsmotor stehen.
Welche Ursachen sind denkbar?

a) Motor und Motorendl wurden zu heif3

b) Vergaser beziehungsweise Einspritzpumpe defekt

c) Kraftstoffmangel

Der statische beziehungsweise dynamische Prifdruck betrégt bei den Feuerléschkreiselpum-
pen FPN 10/1000

a) 15 bar bei stehender, 22,5 bar bei laufender Pumpe

b) 16 bar bei stehender, 24,0 bar bei laufender Pumpe

Welche Feuerwehrpumpen diurfen zum Férdern von Heizdl extra leicht verwendet werden?

a) Handmembranpumpe

b) Tragkraftspritze

c) Feuerldschkreiselpumpe

d) Umflllpumpe TUP 3-1,5 ex geschiitzt

e) tragbare Tauchpumpe mit Elektromotor TP 4-1
f) Lenz-Kreiselpumpe

Welche Tatigkeiten gehdren zu den Aufgaben des Maschinisten nach der Feuerwehr-
Dienstvorschrift FwDV 3 ,Einheiten im Losch- und Hilfeleistungseinsatz“?

a) Bedienung der Feuerloschkreiselpumpe

b) Fahren des Ldschfahrzeugs

c) Absichern der Einsatzstelle

d) Mithilfe bei der Entnahme von Geréten aus dem Léschfahrzeug

e) Bedienung von Sonderaggregaten

f) AnschlieRen der Schlauchleitungen an die Feuerléschkreiselpumpe

g) Bereitlegen von Kupplungsschlisseln (falls erforderlich), Saugkorb, Saugschutzkorb,
Halte- und Ventilleine bei offener Wasserentnahme

h) Standrohr in Stellung bringen bei Wasserentnahme aus dem Rohrnetz

Was sagt die Bezeichnung ,,TLF 2000“?

a) Es handelt sich um ein Trockenldschfahrzeug

b) Es handelt sich um ein Tankldschfahrzeug

c) Das Fahrzeug hat eine Feuerldschkreiselpumpe FPN 15/10000
d) Das Fahrzeug hat einen Motor mit 200 KW
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Welche der nachfolgenden Feuerwehrfahrzeuge sind Léschfahrzeuge?

a) Loschgruppenfahrzeug LF 20

b) Tankléschfahrzeug TLF 3000

c) Loschgruppenfahrzeug LF 16 TS
d) Schlauchwagen SW 2000

e) Geratewagen-Gefahrgut

f) Tragkraftspritzenfahrzeug TSF

Welche der nachfolgenden kraftbetriebenen Geréate kdnnen sich nach Norm als zuséatzliche Be-
ladung auf einem genormten Loschfahrzeug befinden?

a) Tauchpumpe TP 4-1

b) Tragbarer Stromerzeuger 5 kVA

c) Brennschneidgerat

d) Plasma-Schneidgerét

e) Presslufthammer

f) Motorkettensage

g) Hydraulisches Rettungsgerat

Was beinhaltet die Bezeichnung ,,HLF 20“?

a) Loschgruppenfahrzeug

b) Eingebauter Loschwasserbehdlter mit einer nutzbaren Wassermenge von mindestens 1600 Liter vorhanden
¢) Schnellangriff Wasser vorhanden

d) Feuerldschkreiselpumpe FPN 10/1000 im Heck eingebaut

e) Feuerldschkreiselpumpe FPN 15/1000 als Frontpumpe angebaut

Was verstehen Sie unter dem Begriff ,,Entliftungszeit”?

a) Ein negativer Druck von - 0,8 bar muss in 30 Sekunden erreicht sein

b) Erforderliche Zeit in Sekunden, um eine Pumpe einschlieflich der Saugleitung zu entliften und das Léschwas-
ser mit positivem Druck bis zum Austrittsquerschnitt zu fordern.

c) Er negative Druck darf von - 0,8 bar innerhalb einer Minute nicht mehr als 0,1 bar steigen

Warum benétigen Feuerldschkreiselpumpen eine Entliftungseinrichtung?

a) Weil Ein- und Auslassventile nicht vorhanden sind

b) Weil auch Schmutzwasser geférdert werden kann

¢) Weil die Drehzahl des Laufrades zu niedrig ist

d) Weil der Luftdruck dem Wasserdruck entgegen wirkt

e) Weil zwischen Laufrad und Pumpengehduse kein luftdichter Abschluss ist

Welcher Zusammenhang besteht zwischen Saughdhe und Luftdruck?

a) Hoher Luftdruck - hohe praktische Saughthe
b) Niederer Luftdruck — hohe praktische Saughthe

Welche Knoten, Schléage oder Stiche sind zum Aufbau einer Saugleitung nach den Richtlinien
erforderlich?

a) Mastwurf

b) Pfahlstich

c¢) Halbschlag

d) Schotenstich

e) Doppelschlinge

f) Zimmermannschlag
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Bei welcher Pumpe darf am Druckausgang beziehungsweise in der Druckleitung kein Absperr-
organ angebracht werden?

a) Wasserstrahlpumpe

b) Turbinentauchpumpe

c) Tauchpumpe mit elektrischem Antrieb

d) Exzenterschneckenpumpe

e) Feuerldschkreiselpumpe

f) Fass- und Behalterpumpe

Wovon hat sich der Maschinist zu Gberzeugen, bevor eine Einsatz- oder Unfallstelle verlassen
wird?

a) Brandwache bereitgestellt

b) Hydranten entwassert

c) Verkehrssicherungsgerét ins Fahrzeug zurlck gebracht

d) Feuerléschkreiselpumpe entwassert

e) Absperreinrichtungen geschlossen und Blindkupplungen aufgesetzt

f) Ldschgruppe vollzéhlig

Welche der folgenden Aussagen sind gemaR Unfallverhiitungsvorschriften richtig?

a) Der Fahrer eines Feuerwehrfahrzeuges hat erst dann anzufahren, wenn der Gruppenfihrer dazu das Zeichen
gibt

b) Waéhrend der Fahrt ist fir die Einhaltung der StraRenverkehrsvorschriften allein der Fahrer verantwortlich

c) Den sonstigen StraRenverkehr auf das abgestellte Feuerwehrfahrzeug aufmerksam machen

d) Nie mit Giberladenem Fahrzeug fahren

e) Keine Schnelligkeit auf Kosten der Sicherheit

f) Zusétzliche Schutzkleidung beim Betrieb der Motorkettensége, des Trennschleifers und der hydraulischen Ret-
tungsgeréate tragen

g) Wer Sonderrechte nach § 35 StraRenverkehrsordnung in Anspruch nimmt, ist zu erhdhter Aufmerksamkeit
verpflichtet

Wahrend des Betriebes einer Tragkraftspritze PFPN 10/1000 mit VW-Industriemotor leuchtet an-
fangs die grine Kontrolllampe auf und erlischt nach kurzer Zeit. Welche Ursachen kénnen vor-
liegen?

a) Der Oldruck hat sich verringert

b) Die Glihbirne ist durchgebrannt

c) Der Keilriemen ist abgerissen

d) Die Stromzufihrung zur Glihbirne ist defekt

Welches sind Einflisse, die verhindern, dass die theoretische Saughdhe von 10,33 Meter prak-
tisch nicht erreicht werden kann?

a) Niederer Barometerstand als normal

b) Entliftungseinrichtung erzeugt kein vollkommenes Vakuum

c) Wassertemperatur ist hoher als 4° CO

d) In der Saugleitung oder Feuerléschkreiselpumpe sind Undichtigkeiten

e) Bei der saugseitigen Wasserférderung treten hydraulische Verluste (Stromungs- und Reibungsverluste) auf
f) Die Feuerldschkreiselpumpe erreicht keine Nenndrehzahl mehr
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Wie kann sich der Maschinist helfen, wenn die Entliftungseinrichtung der Feuerldschkreisel-
pumpe ausgefallen ist?

a) Bei Tankloschfahrzeugen Feuerldschkreiselpumpe und Saugleitung aus dem eingebauten Léschwasserbehélter
fullen

b) Gruppenfuhrer benachrichtigen, damit eine Feuerldschkreiselpumpe nachgefordert wird

¢) Pumpe und Saugleitung ,,von Hand* auffiillen

Worauf hat der Maschinist im Winter bei einer Flissigkeitsring-Entluftungseinrichtung zu ach-

ten?

a) Dass die Feuerldschkreiselpumpe nur im beheizten Feuerwehrhaus abgestellt wird

b) Dass die Feuerldschkreiselpumpe samt Entliiftungseinrichtung nach jedem Einsatz und jeder Ubung entleert
wird

c) Dass die Entluftungseinrichtung mit Frostschutzmittel aufgefllt wird

Wer ist bei einer Einsatzfahrt fir das Feuerwehrfahrzeug verantwortlich?
a) Der Maschinist als Fahrer des Feuerwehrfahrzeuges

b) Der Gruppenfuhrer

c) Der Zugfihrer
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3. Fragenkatalog fur die Mannschaft

1 Werist nach dem Feuerwehrgesetz Baden-Wirttemberg fur die Aufstellung, Ausristung und
Unterhaltung der Feuerwehr verantwortlich?
a) Bund
b) Land
c) Kreis
d) Gemeinde
e) Kommandant

2  Welches sind Rechtsgrundlagen der Feuerwehr?

a) Burgerliches Gesetzbuch

b) Feuerwehrgesetz Baden-Wirttemberg
¢) Feuerwehrsatzung der Gemeinde

d) Landesverfassung Baden-Wirttemberg

3  Welche der nachfolgenden Aufgaben gehdren nicht zu den Pflichtaufgaben der Feuerwehr?

a) Bek&mpfung von Schadenfeuer

b) Rettung von Menschen aus lebensbedrohlichen Lagen
c) Feuersicherheitsdienst

d) Hilfeleistung fur Schiffe

4  Was gehort zu den Dienstpflichten eines ehrenamtlich tatigen Angehérigen der
Gemeindefeuerwehr?
a) Am Dienst einschlielich Aus- und Fortbildung regelméfiig und punktlich teilnehmen
b) Den dienstlichen Weisungen des VVorgesetzten nachkommen
c) Bei Alarm unverziglich zum Geratehaus kommen
d) Die Feuerwehrdienst- und Unfallverhitungsvorschriften beachten
e) Die personliche Ausriistung pfleglich behandeln

5 Welches Wahlrecht hat ein aktiver Feuerwehrangehdriger nach dem
Feuerwehrgesetz Baden-Wirttemberg?
a) Wahl des Kommandanten und dessen Stellvertreter
b) Wahl des Zugfiihrers
c) Wahl des Gruppenfiihrers
d) Wahl der Mitglieder des Feuerwehrausschusses
e) Wahl des Jugendfeuerwehrwarts
f) Wahl des Gerétewarts
g) Wahl des Abteilungs-Kommandanten
h) Wahl des Unterkreisfilhrers

6  Welche Pflichten obliegen der Bevélkerung nach dem Feuerwehrgesetz Baden-Wirttemberg?

a) Obdachlose aufnehmen

b) Meldepflicht

c) Hilfeleistungspflicht

d) Keine Pflichten, nur die Feuerwehr
e) Bei Sirenenalarm Radio einschalten
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7 Wo ist der friedensmafige Katastrophenschutz in Baden-Wiirttemberg geregelt?

a) Im Feuerwehrgesetz Baden-Wiirttemberg (FWG)
b) Im Landeskatastrophenschutzgesetz (LKatSG)
c) Im Gesetz (iber die Erweiterung des Katastrophenschutzgesetzes

8 Welche Aufgaben kdnnen von der Feuerwehr im Katastrophenschutz tbernommen werden?
a) ABC-Dienst
b) Sanitatsdienst
c) Versorgungsdienst
d) Brandschutzdienst
e) Instandsetzungsdienst
f) Veterinardienst
g) Fernmeldedienst

9 Wie werden Einheiten in der Feuerwehr bezeichnet?

a) Trupp

b) Feuerwehr-Kompanie
c) Zug

d) Staffel

e) Maschinist

f) Gruppenfuhrer

g) Gruppe
h) Verband

10 Farbige Westen kennzeichnen die verschiedenen Fihrungsebenen im Feuerwehreinsatz.
Welche der folgenden Kombinationen ist richtig?
a) Einsatzleiter = gelb; Fahrzeugfihrer = griin; Abschnittsleiter = weil3
b) Fahrzeugfihrer = blau; Einsatzleiter = rot; Abschnittsleiter = gelb
c) Fahrzeugfihrer = blau; Abschnittsleiter = weil3; Einsatzleiter = gelb

11 Woraus ergeben sich die Aushildungsrichtlinien fur Freiwillige Feuerwehren?

a) Feuerwehrgesetz Baden-Wirttemberg

b) Unfallverhiitungsvorschrift ,,Feuerwehr*

c) Normblatter

d) Feuerwehr-Dienstvorschriften

e) Regelwerk des Gemeindeunfallversicherungsverbands
f) Straenverkehrsrecht

12 Wie erkennen Sie, dass der Gruppenfuhrer einen Einsatz ohne Bereitstellung durchfihren will?

a) Durch Angabe der Wasserentnahmestelle
b) An der Lage des Verteilers

¢) Durch die Worte ,,zum Einsatz fertig“

d) Durch das Wort ,,vor*
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Welche Aufgaben hat der Angriffstrupp innerhalb der Léschgruppe?

a) Er ist verantwortlich furr die Wasserversorgung zwischen Verteiler und den Strahlrohren

b) Er rettet; insbesondere aus Bereichen, die nur mit Atemschutzgeraten betreten werden kdnnen, er nimmt das
erste Rohr vor, er setzt den Verteiler

c) Erist fur die Verkehrssicherung verantwortlich
d) Er bringt grundsétzlich mit dem Melder die tragbaren Leitern in Stellung

Welche Aufgabe hat der Melder innerhalb der Loschgruppe?

a) Er bedient grundsatzlich den Verteiler
b) Er bildet mit dem Maschinisten einen Trupp

¢) Er tibernimmt befohlene Aufgaben, z.B. Ubermittlung von Nachrichten (Befehle, Lagemeldungen), Betreuung
von Personen

d) Er wird innerhalb der Léschgruppe nur bei der Vornahme der Steckleiter eingesetzt
e) Eristals freier Mann in erster Linie verantwortlich fur die VVersorgung von Verletzten

Untrugliches Zeichen dafir, dass das Loschmittel Wasser seine Wirkung getan hat, ist die
Dampfbildung iiber dem Brandherd. Es gilt ,,Wasser halt!“, wenn:

a) Sich weder Rauch noch Dampf mehr iber dem Brandherd bildet

b) Eine deutlich erkennbare Wasserschicht tiber dem brennbaren Material aufgebracht wurde

c) Kein dunkler Rauch, sondern nunmehr weiRer Wasserdampf tiber dem Brandherd aufsteigt

d) Die Rauchbildung deutlich nachgelassen hat

In welcher Bandlage und Verkehrsart wird in Baden-Wirttemberg der Funkverkehr bei den Feu-
erwehren im 2 m Bereich durchgefuhrt?

a) Gegenverkehr / Oberband

b) Wechselverkehr / Unterband

c) Wechselverkehr / Oberband

Wie viel Feuerwehrangehdrige mussen ein B-Strahlrohr (funf bis sechs bar) mit Statzkrummer
im Einsatz und bei Ubungen halten?

a) Zwei

b) Drei

¢) Nicht vorgeschrieben

Welche Aufgaben missen bei Feuersicherheitswachen wahrgenommen werden?

a) Kontrolle, dass Flachen und Zufahrten fiir Feuerwehrfahrzeuge frei sind

b) Rettungswege freihalten

c) Streitigkeiten von Festteilnehmern schlichten / verbieten

d) Notbeleuchtung bei Ausfall reparieren

e) Funk- beziehungsweise Telefonverbindung zur Feuerwehr-Leitstelle tiberprifen

Der Sprechfunk wird durch den Anruf eré6ffnet: Welche Reihenfolge ist richtig?

a) - Rufnamen/-zeichen der Gegenstelle(n)
- Wort ,,von*
- Eigener Rufnamen/-zeichen
- Aufforderung ,.kommen*

b) - Rufnamen/-zeichen der Gegenstelle(n)
- Aufforderung ,.,kommen Sie*
- Wort , fiir
- Eigener Rufnamen/-zeichen
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Welche Grundséatze sind bei der Abwicklung des Sprechfunkverkehrs zu beachten?

a) Teilnehmer mit Sie anreden

b) Schnell sprechen, damit das Funkgespréch kurz ist

c) Zahlen unverwechselbar aussprechen

d) Deutlich und nicht zu schnell sprechen

e) Abkirzungen (z.B. TSF-W) benutzen, damit Funkkanal schneller frei wird
f) Schwer verstdndliche Worte gegebenenfalls buchstabieren

g) Strenge Funkdisziplin einhalten

h) Hoflichkeitsformeln unterlassen

i) Laut sprechen, damit Nebengerdusche unterdriickt werden

j) Personennamen nur in begriindeten Fallen nennen

Mit welchen Knoten soll eine Schlauchleitung mit Strahlrohr festgebunden werden, um sie in
ein Obergeschoss hochzuziehen?

a) Zimmermannschlag

b) Halbschlag

c) Doppelschlinge und Halbschlag

d) Schotenstich und Halbschlag

e) Mastwurf und Halbschlag

f) Pfahlstich

Zur Rettung und Sicherung von Personen wird ein Brustbund angelegt. Welche Knoten / Stiche
werden zur Sicherung verwendet?

a) Zimmermannschlag

b) Doppelschlinge

c) Schotenstich

d) Pfahlstich und Spierenstich

Welche Knoten und Stiche miissen entsprechend der Richtlinie fir die Leistungstibung Silber
beim Verlegen der Saugleitung verwendet werden?

a) Pfahlstich

b) Schotenstich

¢) Mastwurf

d) Halbschlag

e) Zimmermannschlag

f) Doppelschlinge

Welche Aussage ist richtig?

a) Gefahren durch Atemgifte bestehen nur in geschlossenen Raumen
b) Bei Nachldscharbeiten muss Atemschutz getragen werden

c) Stickgase sind mit den menschlichen Sinnen wahrnehmbar

d) Filtergerate nur im Freien einsetzen

Wie viel Atemschutzgeratetrager missen mindestens zur Verfigung stehen, wenn ein Atem-
schutztrupp eingesetzt werden muss?

a) Zwei (ohne Sicherheitstrupp)

b) Drei

c) Sechs

d) Vier (zwei im Einsatz, zwei als Sicherheitstrupp)
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Wie kann ein Feuerwehrangehoriger Sauerstoffmangel bei einem Brand wahrnehmen, bezie-
hungsweise erkennen?

a) Er kann es nicht wahrnehmen

b) Er wird mude

c) Durch stechenden Geruch

Wie ist die prozentuale Zusammensetzung der Einatemluft?

a) Sauerstoff 17 %

b) Sauerstoff 21 %

c) Stickstoff 78 %

d) Stickstoff 4 %

e) Kohlenstoffdioxid 0,04 %
f) Kohlenstoffmonoxid 4 %
g) Edelgase u.a. 0,96 %

Wie prift man eine Atemschutzmaske auf Dichtigkeit vor dem Einsatz?
a) Da die Atemschutzmaske in der Atemschutzwerkstatt geprift wurde,
ist dies vor dem Einsatz nicht mehr erforderlich
b) Durch Sichtprifung
¢) Lungenautomat anschrauben, beide Flaschen schlieBen und Maskeninnenraum leer atmen

d) Maske aufsetzen und Gummibénder anziehen, danach mit Handflache Anschlussstlck verschlie3en,
tief einatmen, Maske muss ans Gesicht angezogen werden

Wie kann ein Feuerwehrangehdriger die Anzeichen eines Schocks bei einem Verunfallten erken-
nen?

a) Frieren, zittern

b) Kalter Schweil3, kalte feuchte Haut

c) Auffallende Unruhe, nicht der Situation entsprechende Reaktionen

d) Heiterkeit, lassige Art

e) Durch Angabe von Angstgefiihl des Verunfallten

f) Durch schneller und schwécher werdenden Puls

Welche MaRnahmen sind eventuell von einem Feuerwehrangehérigen zu ergreifen, um einem
Schock-Verletzten zu helfen?

a) Blutstillung

b) Schock-Lagerung

c) Waérmeerhaltung

d) Notruf veranlassen

e) Infusion vorbereiten

f) Fihren eines Uberwachungsbogens

g) Uberwachung von Puls, Blutdruck, Atmung und Bewusstseinslage

h) Verletzten ca. 200 Meter vom Unfallort entfernen und durch Gespréache ablenken
i) Schock-Verletzten durch ,,Nichtbeachtung* beruhigen lassen
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Sie treffen an einer Einsatzstelle eine bewusstlose Person an.
Welche MaRnahmen sind zu ergreifen?

a) Herz-Lungen-Wiederbelebung durchfiihren

b) Rettung aus dem Gefahrenbereich

c) Verletzten in stabile Seitenlage bringen

d) Notruf veranlassen / Rettungsdienst anfordern

e) Atmung und Kreislauf kontrollieren

f) Person gegen Auskiihlung schiitzen

g) Der Person zur Beruhigung etwas zu trinken geben

h) Person auf eventuelle Knochenbriiche untersuchen

Welche Mainahmen sollen bei Personen mit Brandverletzungen durchgefiihrt werden?

a) Verbrannte Korperteile grindlich mit Mehl bestéuben

b) Verbrannte Korperteile mit Korperschutz-Ol bedecken

¢) Verbrennungen an Armen und Beinen mit viel Wasser drucklos behandeln
d) Atmung und Kreislauf (iberwachen

e) Person durch Bewegung bei Bewusstsein halten

f) Notruf durchfiihren

g) Verbrannte Korperteile mit Brandwundenverbandstuch abdecken

h) Anklebende Kleidungsstlcke entfernen, um Infektion zu vermeiden

Welche MalBhahmen sind bei starken Blutungen, zum Beispiel aus Armen oder Beinen, durchzu-
fuhren?

a) Sofort verletzte Korperteile abbinden

b) Sterile Wundbedeckung auflegen

c) Mit Verbandspackchen Kompressionsverband anlegen

d) Oberkorper hoch lagern

e) Verletztes Korperteil hoch lagern

f) An geeigneter Stelle Blutgefal3 abdriicken, bis Druckverband angelegt ist

Welche spezielle und persdnliche Schutzausriistung muss je nach Lage und Aufgabe getragen
werden?

a) Feuerwehr-Sicherheitsschuhwerk

b) Atemschutzgerat

c) Beleuchtungsgerat

d) Feuerwehrhelm mit Nackenschutz

e) Feuerwehr-Schutzanzug

f) Handsprechfunkgerat

g) Feuerwehr-Haltegurt mit Feuerwehrbeil

h) Feuerwehr- Schutzhandschuhe

Welches Gerat muss der Angriffstrupp beim Schaumrohr-Einsatz mit vornehmen?
a) Truppfihrer - Zumischer und D-Ansaugschlauch
Truppmann - Schaumrohr

b) Truppfihrer - Zumischer, Schaumrohr und D-Ansaugschlauch
Truppmann - zwei Schaummittelbehalter

c) Truppfihrer - zwei Schaummittelbehalter und D-Ansaugschlauch
Truppmann - Schaumrohr und Zumischer
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36 Welche Warnausriistungen werden im Allgemeinen zur Einsatzstellenabsicherung verwendet?

a) Elektronenblitz-Warngerét

b) Verkehrsleitkegel mit Reflex-Folie
c) Verkehrszeichen ,,Gefahrstelle*

d) Warndreieck, Winkerkelle beleuchtet
e) Warnflagge, Warnleuchte

f) Leitbake (Warnbake)

g) Signalleine

h) Absperrleine (Flatterleine)

37 Was missen Sie beachten bei der Benutzung beziehungsweise beim In-Stellung-Bringen von
tragbaren Leitern?
a) Fester Untergrund
b) Anstellwinkel 55° bis 60°
c) Leiterspitze ca. ein Meter Uber die Briistung
d) Abstand des FuBteils ca. vier Meter von der Wand
e) Haken- und Klappleitern diirfen nur von einer Person bestiegen werden
f) Bei Schiebleitern die Fallhaken auf richtigen Sitz priifen
g) Anstellwinkel bei Steckleitern ca. 68° bis 75°
h) Leitern mit Stlitzstangen dirfen im Freistand nur drei Meter Uber die Stutzen hinaus bestiegen werden

38 Welche Leiter fuhrt ein Loschgruppenfahrzeug LF 10 nach Norm mit sich?

a) Steckleiter 2-teilig
b) Steckleiter 4-teilig
c) Schiebleiter 3-teilig
d) Hakenleiter
e) Klappleiter
f) Strickleiter

39 Wie viel Feuerwehrangehoérige (ohne Maschinist) werden benétigt, um eine 4-teilige Steckleiter
nach Feuerwehr-Dienstvorschrift 10 ,, Tragbare Leitern* in Stellung zu bringen?
a) Zwei Personen
b) Drei Personen
c) Drei oder vier Personen
d) Vier Personen
e) Staffelbesatzung

40 Druckschlauche zur Férderung von Wasser sind genormt. Beziiglich der MalRe sind welche Aus-

sagen richtig?

a) Druckschlauch D = 5 mlang, @ 25 mm
b) Druckschlauch D =20 m lang, @ 25 mm
c) Druckschlauch C =15 m lang, @ 42 mm
d) Druckschlauch C =15 m lang, @ 52 mm
e) Druckschlauch C =30 m lang, @ 42 mm
f) Druckschlauch B = 5 m lang, @ 75 mm
g) Druckschlauch B =15 mlang, @ 75 mm
h) Druckschlauch B =20 m lang, @ 75 mm
i) Druckschlauch A =10 m lang, @ 100 mm
j) Druckschlauch A =20 mlang, @ 110 mm
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41 Welche der folgenden Armaturen gehoren zur Gruppe: ,,Armaturen zur Wasserfortleitung“?

a) Stltzkrimmer

b) Kupplungen

c) Druckbegrenzungsventil
d) Standrohr

e) Verteiler

f) Sammelstlick

42 An welchem Abgang wird ein Sonderrohr am Verteiler angekuppelt?
a) Links
b) Rechts
c) Mitte
d) Wird separat verlegt und nicht am Verteiler angekuppelt

43 Wie ist die sinnvolle Verlegerichtung von Druckschlauchen aus Schlauchtragekdrben?

a) wird Leitung von anderem Trupp verlegt - vom Strahlrohr in Richtung Verteiler
b) legt der Trupp die Leitung selbst - vom Verteiler in Richtung Strahlrohr
¢) nicht vorgeschrieben

44 Bei tragbaren Schaumstrahlrohren und -geraten kommen als Verschaumungsbereiche
in Betracht:
a) Schwerschaum = Verschdumungszahl 4 bis 20
b) Mittelschaum = Verschdumungszahl (iber 20 bis 200
¢) Leichtschaum = Verschdumungszahl tiber 20 bis 1000
d) Mittelschaum = Verschdumungszahl tber 20 bis 1000
e) Schwerschaum = Verschaumungszahl 10 bis 50

45 Wie lautet das ,,Hebel-Gesetz“?

a) Kraft x Kraftarm = Last x Lastarm

b) Last x Lastarm = Last x Kraftarm

¢) Kraft x Weg = Last x Zeit

d) Ein Hebel ist im Gleichgewicht, wenn alle linksdrehenden Momente so grof? sind wie alle rechtsdrehenden

46 Bei welcher Rolle wird der fur die Bewegung erforderliche Kraftaufwand um die
Halfte vermindert?

a) Feste Rolle
b) Lose Rolle
c) Mehrere Rollen

47 Was ist eine Verbrennung?

a) Eine Naturerscheinung
b) Eine physikalische Zersetzung
c¢) Ein chemisch-physikalischer VVorgang
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Welche Grundvoraussetzungen mussen fiir eine Verbrennung vorhanden sein?

a) Brennbarer Stoff

b) Sauerstoff

c) Richtiges Mischungsverhéltnis zwischen brennbarem Stoff und Sauerstoff
d) Zindenergie

e) Glimmtemperatur

f) Verbrennungstemperatur

g) Obere Explosionsgrenze

h) Flammpunkt

Brennbare Stoffe sind nach ihrem Aggregatzustand und Brandverhalten in Brandklassen
eingeteilt. Welche Aussage ist richtig?

a) Brandklasse A = feste brennbare Stoffe

b) Brandklasse A = Flissigkeiten mit Flammpunkt kleiner 21° C, nicht wasserloslich
¢) Brandklasse B = alle brennbare, wasserlosliche Flissigkeiten

d) Brandklasse B = fliissige brennbare Stoffe

e) Brandklasse B = fliissig werdende, abtropfende brennbare Kunststoffe

f) Brandklasse C = alle brennbaren Kohlenwasserstoffe

g) Brandklasse C = gasférmige brennbare Stoffe

h) Brandklasse D = brennbare Metalle

i) Brandklasse F = Speisedle und -fette

Welche Hauptldscheffekte kennen Sie?

a) Stickeffekt

b) Knalleffekt

¢) Mischeffekt

d) Kuhleffekt

e) Verschdumungseffekt

f) Druckeffekt

g) Inhibitionseffekt (antikatalytischer Loscheffekt)

Welche der nachfolgenden Aussagen ist richtig? Aus einem Liter Wasser kénnen bei vollstandi-

gem Verdampfen entstehen:

a) 1.000 Liter Wasserdampf
b) 1.500 Liter Wasserdampf
c) 1.700 Liter Wasserdampf
d) 2.000 Liter Wasserdampf
e) Wasser lasst sich nicht vollstandig verdampfen

Welches der nachfolgenden Gase beziehungsweise Dampfe hat den grofRten Ziindbereich?

a) Propan

b) Methan

c) Benzinddmpfe

d) Acetylen

e) Benzolddmpfe

f) Alkoholddmpfe

g) Kohlenstoffmonoxid
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53 Welcher Stoff gehort in welche Brandklasse?

a) Gummi - Brandklasse C

b) Koks - Brandklasse A

c) Wasserstoff - Brandklasse C

d) Propan - Brandklasse B

e) Alkohol - Brandklasse A

f) Aluminium - Brandklasse D

g) Polyvinylchlorid - Brandklasse E

54 Welche Auswirkung kann Warme auf Stoffe bei einem Brand hervorrufen?

a) Anderung des Aggregatzustandes
b) Ausdehnung des Stoffes

c¢) Anderung der Temperatur

d) Anderung der Festigkeit

e) Zerstdrung der Molekiile

f) Druckanstieg in Behaltern

55 Wie kann Warme Ubertragen werden?

a) Warmeleitung
b) Flugfeuer

c) Wérmestromung
d) Wérmestrahlung

56 Welches giftige Gas entsteht hauptséchlich bei einer unvollkommenen Verbrennung und wie ist
die chemische Formel des Gases?
a) Stickoxid
b) Kohlenstoffdioxid
c) Kohlenstoffmonoxid
d) Polyvinylchlorid
e) CO2
f) H2S04
g) CO
h) HCI

57 Druckgasflaschen werden ihrem Inhalt entsprechend durch Farben gekennzeichnet.
Welches Gas ist in roten Druckgasflaschen?
a) Sauerstoff
b) Acetylen
c) Kohlenstoffdioxid
d) Propan/Butan
e) Wasserstoff
f) Atemluft
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Druckgasflaschen haben je nach Inhalt verschiedene Anschlisse.
Welches Gas wird tber Manometer mit Bugelanschluss entnommen?
a) Kohlenstoffmonoxid

b) Kohlenstoffdioxid

c) Sauerstoff

d) Stickstoff

e) Acetylen

f) Propan/Butan

Was verstehen Sie unter Warmestrahlung?

a) Waérmestrahlung ist nur innerhalb eines Stoffes méglich
b) Warmestrahlung ist eine elektromagnetische Welle

c) Warmestrahlung ist in Wirkung an ein Medium gebunden
d) Warmestrahlung ist nur bei Glutbranden maoglich

Welche Arten von Schaummitteln fuhrt die Feuerwehr in der Regel auf ihren
Loschfahrzeugen mit?

a) Mehrbereichsschaummittel

b) Sonderschaummittel

¢) Proteinschaummittel

d) Leichtschaummittel

Welche Verschaumungen (Mehrbereichsschaummittel) kénnen nicht mit einem tragbaren
Schaumstrahlrohr hergestellt werden?

a) Schwerschaum

b) Mittelschaum

c) Leichtschaum

Was miissen Sie beim Einsatz bei Metallbranden beachten?

a) Ldschmittel mit hohem Druck aufbringen
b) Nur Kohlenstoffdioxidldscher verwenden
c) Kein Wasser als Loschmittel verwenden
d) Metallbrandpulver drucklos aufbringen
e) mit reichlich Salz Metallbrand abdecken

Welcher Sicherheitsabstand muss von einer elektrischen Anlage (15.000 Volt) mit einem C-
Strahlrohr (Spruhstrahl, Mundstiickdurchmesser 12 mm, Druck 5 bar) eingehalten werden?
a) Ein Meter

b) Drei Meter

c) Finf Meter

d) Zehn Meter

Welche Einsatzgrundsétze sind richtig?

a) Menschen- und Tierrettung vor Brandbek&mpfung

b) AuRenangriff ist die Regel, damit niemand gefahrdet wird

c) Bei Innenangriff ist VVollstrahl richtig, da die Wurfweite des Lschstrahls erhdht wird

d) Brandbekdmpfung gegen den Wind (Ausnahme mit Pulverldscher)

e) Ineinen Brandraum erst eindringen, wenn Wasser am Strahlrohr vorhanden ist

f) Tdiren zu geschlossenen Brandraumen nur unter Schutz in geblckter Haltung 6ffnen

g) Turen zu geschlossenen Brandraumen dirfen nicht gedffnet werden, da Brandausbreitung in den Flur besteht

Dokument: Stand Januar 2017 Leistungsabzeichen Baden-Wirttemberg in Gold - Fragenkatalog Seite 34



65

66

67

68

69

70

71

72

Durch welche Ursachen kédnnen Einstirze entstehen?

a) Abbrand von Baustoffen

b) Lockerung des Baugefliges

c) Abplatzen von Natursteinen durch Warmeeinwirkung
d) Explosionen

e) Langenanderungen von Bauteilen

Auf einer Karte mit MaRRstab 1:50.000 ist ein Objekt zwei Zentimeter lang.
Wie lang ist dieses Objekt in der Wirklichkeit?

a) 100 Meter

b) 500 Meter

c) 1000 Meter

Wie lange sind die Seiten eines Planquadrates beim Mal3stab 1:50.000?

a) Zwei Zentimeter
b) Vier Zentimeter
c) Acht Zentimeter

Mit welchen Hilfsmitteln kbnnen Koordinaten festgelegt werden?

a) Planzeiger

b) Kompass

c) Lineal

d) Winkelmesser
e) Zirkel

Nennen Sie Vorteile des Unterflurhydranten!
a) Geringere Anschaffungskosten als ein Uberflurhydrant

b) Leichtes Auffinden (auch bei Schnee und Dunkelheit)
¢) Behinderung des Verkehrs

Nennen Sie Vorteile des Uberflurhydranten!

a) Schnelle Einsatzmdoglichkeit

b) Leichtes Auffinden (auch bei Dunkelheit oder Schnee)
c) Geringere Anschaffungskosten als ein Unterflurhydrant
d) Keine Behinderung des Verkehrs

Welche Arten von Hydranten kennen Sie und fir welche Zwecke kénnen sie benutzt werden?

a) Unterflurhydranten

b) Uberflurhydranten

c) Schachthydranten (wiirttembergische Unterflurhydranten)
d) Entnahme von Léschwasser

Welche Bedeutung haben orangefarbene Warntafeln an Lastkraftwagen oder Tankkesselwagen?

a) Es wird Abfall transportiert
b) Es wird kein Gefahrgut transportiert

c) Eswird Gefahrgut im Sinne der Gefahrgutverordnung StraRe (GGVSEB) transportiert

d) Eswird nur Gefahrgut transportiert, wenn die Warntafeln mit Zahlen versehen sind

Dokument: Stand Januar 2017 Leistungsabzeichen Baden-Wirttemberg in Gold - Fragenkatalog

Seite 35



73 Welche Bedeutung haben Zahlen und eventuell ein Buchstabe auf orangefarbenen Warntafeln
an Fahrzeugen?
a) Obere Nummer dient zur Kennzeichnung der Gefahr
b) Untere Nummer dient zur Kennzeichnung des Stoffs
c) Untere Nummer ist die Stoff-Nummer oder so genannte UN-Nummer
d) Ein X vor der Gefahr-Nummer bedeutet, dass kein Wasser zum L&schen verwendet werden darf

74 Wer ist fur eine ausreichende Léschwasserversorgung verantwortlich?

a) Gebéude-Brandversicherung
b) Kommandant

c) Gemeinde

d) Landkreis

75 Welche Arten von Kennzeichnungen beziehungsweise Begleitpapieren kénnen auf einen
Gefahrgut-Transport hinweisen?
a) Orangefarbene Warntafeln mit und ohne Zahlen
b) Gefahrzettel nach Gefahrgut-Verordnung-StraRe (GGVSEB)
c) Frachtbrief
d) Fahrzeugbeschriftung (z. B. ,,Mineral6lhandel XY*)
e) Unfall-Merkblatt nach GGVSEB
f) Blaue und griine Drapierung von Militér-Fahrzeugen
g) Gefahrensymbol und Gefahrenbezeichnungen nach Gefahrstoffverordnung (GefStoffV)

76 In einem Betrieb sehen Sie ein Behéltnis mit einem Totenkopf als Gefahrensymbol.
Welche Gefahrenbezeichnung hat dieses Symbol in Bezug auf den Inhalt nach der
Gefahrstoff-Verordnung?

a) Stark atzend

b) Gesundheitsschédlich
c) Giftig oder sehr giftig
d) Explosionsgeféahrlich
e) Krebserzeugend

f) Erbgutverandernd

77 Wie verhalten Sie sich als Angriffstrupp im Innenangriff, wenn brennende Behaltnisse
mit Gefahrensymbolen angetroffen werden?
a) Sie ldschen sofort die Gefahrstoffe
b) Sie melden die Art der Gefahrstoffe
c) Sie beschreiben die Gefahrensymbole
d) Sie treten sofort den Riickzug an
e) Sie schalten sofort von Spriihstrahl auf Vollstrahl um
f) Sie geben sofort eine Lagemeldung ab
g) Sie warten auf Anweisungen
h) Sie kiihlen sofort
i) Sie begeben sich in Deckung
j) Sie schatzen die Situation als besondere Gefahr ein
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Was bedeutet im Sinne der FwDV die so genannte ,,GAMS-Regel“?

a) ,,G“ steht fiir - Gefahr erkennen

b) ,,A“ steht fiir - Absperren

c) ,.Msteht fiir - Menschenrettung durchfiihren
d) ,,S* steht fiir - Spezialkrafte alarmieren

e) Es gibt keine ,,GAMS-Regel“

Was muss beim Heben von Lasten beachtet werden?

a) Sich nicht unter der Last aufhalten
b) Angehobene Last braucht nicht gesichert zu werden
c) Bei Hydraulikhebern braucht die Last nicht gesichert werden

Kdnnen Sie an einem Tankfahrzeug mit orangefarbigen Warntafeln erkennen, ob der Tank bezie-
hungsweise die Tankkammern leer sind?

a) Ja, da bei leeren Tanks die orangefarbigen Warntafeln verdeckt sein miissen

b) Nein, in keinem Fall

¢) Ja, da die orangefarbigen Warntafeln nur bei vollem Tank mit Gefahrnummern beziffert sind

Was beinhaltet die Sichtprifung an hydraulischen Rettungsgeraten nach einem Einsatz?

a) Zustand der Schlduche und Kupplungen

b) Riffelungen an den Spreizerspitzen

c) Oldruckkontrolle

d) Zustand der Ketten und Verbindungselemente

e) Zustand der Schneidmesser

f) FI-Schutzschalter tberprifen

g) Lagerbolzen der Spreizarme prifen

h) Spreizarme ganz schlieBen und unter Druck abstellen

Was muss bei der Uberdruckbeliiftung beachtet werden?

a) Es besteht die Gefahr, dass sich das Feuer durch den Luftstrom schnell ausbreitet
b) Die Luftaustrittsoffnung darf maximal 1,5fach so grof3 wie die Eintrittséffnung sein

Was ist beim Einsatz mit hydraulischen Rettungsgeraten zu beachten?

a) Nur ausgebildete Feuerwehrangehdrige am Gerat einsetzen

b) Nach Mdglichkeit VVorsatzschneidgerét benutzen

c) Keine losen Teile ungesichert abschneiden

d) Schneidgerat mdglichst rechtwinklig am zu schneidenden Teil ansetzen

e) Schneidgerat moglichst im spitzen Winkel am zu schneidenden Teil ansetzen
f) Hydraulischer Spreizer mdglichst erschiitterungsfrei ansetzen

g) Windschutzscheibe nur mit Spreizerspitze zerstéren

h) Gehdrtete Teile (z.B. Lenkséule) nur mit Volllast abschneiden
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84 Welche Arten von Trennschleifern gibt es und was muss im Einsatz aus Sicherheitsgriinden
beachtet werden?
a) Motor- und Elektrotrennschleifer
b) Brandschutz sicherstellen
c) Trennscheibe mit geringer Drehzahl ansetzen
d) Trennrichtung bestimmen, bevor das Gerat angesetzt wird
e) Seitlicher Druck auf die Trennscheibe ist zu vermeiden
f) Trennscheibe vor Benutzung auf Elastizitét prifen
g) Trennscheiben sind fiir alle Materialien verwendbar

85 Wieist zu reagieren, wenn ein Truppangehériger im Innenangriff verunfallt und Verstéarkung zur
Rettung bendtigt wird?
a) Ubernahme des Handsprechfunkgerites
b) Druckkontrolle des eigenen Atemschutzgerat und des Atemschutzgerates des Verunfallten
c) Notfallmeldung mit dem Kennwort: ,,Mayday* per Funk eindeutig kennzeichnen
d) Den Verunfallten entlang der Rickwegsicherung retten

86 Welche Aufgaben sind dem Atemschutzgeratetrager zuzuordnen?

a) Sicherstellung der Atemschutziiberwachung

b) Gerétesichtprufung

c) Einsatzkurzprifung vor dem Einsatz

d) RegelmadRige Prifung des Luftvorrates wahrend des Einsatzes

e) Beginn und Ende des Atemschutzeinsatzes bei der verantwortlichen Fiihrungskraft melden
f) Veranlassung der Wartung des Atemschutzgerétes

g) Meldung festgestellter Mangel

87 Was ist bei der Suche nach vermissten Personen in verrauchten Raumen zu beachten?

a) Samtliche Fenster 6ffnen, um die Sichtbehinderung zu verringern

b) Systematische Suche in eine Richtung (links oder rechts)

c) Ingroleren Raumen eine facherférmige Suche durchfiihren

d) Fenster geschlossen halten, um eine Brandausbreitung zu verhindern

e) Angriffsleitung vor dem Betreten des Raumes ablegen, um das VVorgehen und somit die Suche zu erleichtern

88 Welche Aussage ist richtig?

a) Bei jedem Atemschutzeinsatz mit Isoliergerdten und bei jeder Ubung mit Isoliergerdten muss grundsétzlich
eine Atemschutziiberwachung durchgefiihrt werden.

b) Bei Ubungen mit Isoliergeriten kann auf eine Atemschutzilberwachung verzichtet werden.

89 Wer ist Verantwortlich fur die Atemschutziberwachung?
a) Verantwortliche Fuhrungskraft im Einsatz
b) Gruppenfihrer
c) Staffelfuhrer
d) Truppfuhrer
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90 Im Bereich der Absturzsicherung spricht man von ,,Halten“ und ,,Auffangen®.
Wo liegt der Unterschied?

a) Es gibt kein Unterschied

b) Der Unterschied liegt in den verwendeten Seilen (Halten - Feuerwehrhalteleine; Auffangen - Kernmanteldy-
namikseil)

c) Halten ist sichern an einer straff gefiihrten Leine. Die Leine kommt immer von oberhalb der zu
sichernden Person. Ein freier Fall ist auszuschlieen

d) Auffangen ist sichern in Bereichen, in denen ein freier Fall nicht ausgeschlossen werden kann

4. Uberarbeitung der Richtlinie Stand Januar 2017
Die Antwortbdgen und Lésungsschablonen Stand 04/2007 bleiben weiterhin gultig!
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